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конфигурация машины: C5501230

 
  Ключ Обозначение
Номер машины C5501230 C5501230
Maschinennummer C5501230 C5501230

 
  Тип Серийный номер
Двигатель LGK21629

 
Принадлежности
C55   LEXION 750-740
C55/200   LEXION 750
MD_B04_0020   Система управления жаткой AUTO CONTOUR
MD_B05_0100   LASERPILOT, лазерная головка для установки на жатку слева.
MD_B06_0020   Привод приставки 120 кВт, регулируемый, 284–425 об/мин
MD_B08_0040   Цилиндр жатки двойного действия
MD_B10_0050   Наклонная камера усиленная HD, без CRUISE PILOT
MD_B11_0010   Фаркоп автоматический
MD_B12_0010   Без отсоса пыли
MD_B14_0010   Модули автопилота на комбайне
MD_B16_0020   Без принудительного тормоза привода жатки
MD_C02_0011   Универсальная система обмолота
MD_C03_0080   Набор деталей для переоборудования подбарабанья на кукурузу
MD_C04_0040   Привод молот. барабана, 2-ступ., 166–483 / 395–1150 об/мин
MD_D06_0020   Бесступенчатый привод ротора сепарации 360-1050 об/мин
MD_D10_0040   Роторный агрегат с гидр-ой регулировкой заслонок ротора
MD_E04_0030   Система очистки, стандартная
MD_E05_0022   Разбрасыватель половы с устройством подачи половы
MD_E10_0020   Без системы замера объема схода
MD_E14_0010   Верхнее и нижнее решета, стандартные
MD_F02_0290   Бункер, 10 500 л
MD_F04_0030   Зерновой элеватор стандартного размера
MD_F06_0050   Выгрузная труба зернового бункера, длинная
MD_F08_0020   Система выгрузки зернового бункера XL
MD_G02_0065   Измельчитель соломы SPECIAL CUT с радиальным распределителем
MD_G06_0060   Привод для радиального разбрасывателя
MD_N02_0382   Ведущий мост M, 10 отверстий
MD_N04_0660   Шины ведущего моста 900/60 R32 176 A8, 10 отверстий
MD_N05_0040   Защита оси
MD_N08_0258   Ось задняя с нерегулируемой шириной колеи
MD_N10_0373   Шины управляемого моста 500/70 R24 IMP, 10 отверстий
MD_N12_0020   Скорость движения 25 км/ч
MD_P02_0635   CATERPILLAR C13 343кВт/466л.с. (ECE R120)с компрессором
MD_P03_0090   Система измерения расхода топлива
MD_P06_0010   Фильтр грубой очистки топлива
MD_P12_0010   Стандартный воздушный фильтр
MD_P14_0080   Топливный бак 800 л
MD_Q02_0070   A/C-MATIC – автоматическая система кондиционирования с обогревом
MD_Q06_0110   Бортовой компьютер CEBIS с 2-мя слотами под карты памяти
MD_Q07_0205   Система для мониторинга TELEMATICS
MD_Q08_0011   Измерение урожайности QUANTIMETER
MD_Q10_0030   Комфортное сиденье с пневматической подвеской
MD_Q12_0030   Фары рабочего освещения Xenon
MD_Q15_0030   Коммуникационный модуль (CCM)
MD_Q16_0010   Многофункциональный джойстик
MD_R04_0010   Зеркало заднего вида, с электрической регулировкой
MD_R05_0010   Система автоматической смазки цепи привода выгрузного шнека
MD_S02_0010   Обязательное оборудование для правостороннего движения
MD_S03_0012   Проблесковые маячки, 2 шт., ЗИП
MD_S03_0051   Габаритное освещение
MD_S03_0080   Дополнительное оборудование для негабаритных машин
MD_S03_0090   Принадлежности для Восточной Европы, в допол-ной комплектации
MD_S04_0040   Универсальный комплект инструментов
MD_S06_0010   Техническая документация
MD_S07_0010   Огнетушитель 6 кг
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MD_T02_0140   Отгрузка автомобильным транспортом
MD_Z02_0115   Подготовка для зерновой жатки V750, с шириной захвата 7,5м


